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S E M B R A DO R A  
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GRANOS FINOS . PASTURAS
GRANOS GRUESOS 



Dosificador neumático
Precision Planting 

Sist. de dosificación 
de semilla con placa horizontal 
con dosificador de polímero de 
última generación.

3468 562008    -    ventas@agrometal.com   -    www.agrometal.com

TRANSPORTE:
» A tiro de tractor:
    • Ancho: 3,9 mts
    • Despeje: 60 cm
    • Altura: 4,1 mts

 
» Sobre Carretón:
    • Ancho: 3,9 mts.
    • Largo total: 11,8 mts.

CAPACIDAD DE TOLVA:
» Semilla: 7.800 lts.
» Fertilizante: 5.200 lts
» Sólo semilla: 13.000 lts.

KIT DE GRANO GRUESO:
» Dosificación a chorrillo.
» Dosificación de semilla 
   con placa horizontal.
» Dosificador neumático 
   Precision Planting.

CARACTERÍSTICASLa Air Drill más efectiva para siembra directa, 
Clava en cualquier condición de terreno 

y en todo su ancho » Cuerpo de siembra 100% libre de mantenimiento.

» Sistema de carga central.

» Distribuidor de semilla y fertilizante de flujo plano: 
   Mejor tratamiento de semilla.

» Fondo de Tolvas de acero inoxidable.

» Sistema de transmisión hidráulica.

» Con Transmisión hidraulica requisito hidráulico de tractor: centro 
   cerrado 140 litros/minuto. Numero VCR: 4

» Monitoreo de siembra opcional.

» Doble Shot: dosificación de semilla y fertilizante 
   por separado.

» Land Copy: Un mejor copiado de terreno en siembra y en transporte
    • Chasis Articulado en 3 secciones.
    • Transferencia adecuada de peso sin necesidad de  agregar lastre.
    • Doble balancín (en tren trasero y delantero)

» Todas las ruedas delante de la línea de siembra.

» E-FOLDING: Apertura y cierre desde la cabina 
   del tractor. En 120 segundos y con un solo operador.

*Requerimientos para kit de grueso.
 Si es con dosificador horizontal, no aumenta ningún requerimiento.
 Si es con vset son 5 VCR y 185 litros por minuto*

Especificaciones Técnicas ADX MAGNA
MODELO xx distanciamiento (**)x POTENCIA

GRANO  FINO

61 a 17,5

53 a 21

41 a 26

61 a 21

49 a 26

61 a 17,5  cm

53 a 21  cm

41 a 26  cm

61 a 21  cm

49 a 26 cm

GRANO   GRUESO

31 a 35  cm

27 a 42  cm

21 a 52  cm

31 a 42  cm

23 a 52 cm

340   hp

300   hp

300   hp

340   hp

300   hp

x ancho de labor

11  mts

11  mts

11  mts

13  mts

13  mts

*Puede ser menor o levemente mayor según la zona y condiciones.


